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土
木
・
建
築
を
問
わ
ず
ウ

レ
タ
ン
塗
膜
防
水
分
野
で
さ

ま
ざ
ま
な
技
術
革
新
を
進
め

業
界
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
シ

ー
カ
・
ジ
ャ
パ
ン
は
、
道
内

に
適
し
た
工
場
屋
根
専
用
改

修
工
法
「
リ
・
ル
ー
フ
シ
ス

テ
ム
」
を
提
案
す
る
。

特
殊
断
熱
補
強
層
と
超
速

硬
化
ウ
レ
タ
ン
、
遮
熱
ト
ッ

プ
コ
ー
ト
の
組
み
合
わ
せ
で

〝
防
水
＆
補
強
効
果
〞
と

〝
遮
熱
＆
断
熱
効
果
〞
を
生

み
出
す
。

重
要
な
製
造
設
備
、
製
造

ラ
イ
ン
を
雨
漏
り
や
屋
根
の

破
損
か
ら
守
り
つ
つ
、
冷
房

費
の
節
約
を
実
現
。
ス
プ
レ

ー
ウ
レ
タ
ン
・
ウ
レ
ア
工
業

会
社
内
検
定
（
厚
生
労
働
省

認
定
）
資
格
取
得
の
超
速
硬

化
ウ
レ
タ
ン
ス
プ
レ
ー
施
工

主
任
技
術
者
に
よ
る
高
い
施

工
品
質
を
約
束
す
る
。

道内工場屋根の改修に
リ・ルーフシステム 高い施工品質

施
工
手
順

施
工
手
順

工事名：某石狩工場
仕 様：リ・ルーフシステム工法
施 工：フクタカ工業株式会社

断熱補強層施工防水層施工トップコート塗布後完成

仕様

工程工程 使用材料使用材料 使用量／㎡使用量／㎡

清掃※1

1 断熱補強層 ＳＧフォーム
1.0㎏～

(10㎜～)※2

2 防水層
エバーコート

ＳＰ-200
1.5㎏

3 トップコート ＳＱトップ高反射色 0.2㎏

※1 金属屋根の場合はプライマーＰＷ-Ｆ塗布0.15㎏／㎡
※2 10㎜は参考値:施工環境(温度･湿度など)により変動

することがあります

ＰＲのページ
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ロ
ン
シ
ー
ル
工
業
（
本
社

・
東
京
）
は
、
鉄
道
車
両
の

振
動
や
雪
国
か
ら
南
国
ま
で

と
い
っ
た
全
国
各
地
の
過
酷

な
条
件
に
耐
え
ら
れ
る
塩
ビ

床
材
、
防
水
材
の
メ
ー
カ
ー
。

塩
ビ
シ
ー
ト
防
水
の
パ
イ
オ

ニ
ア
と
し
て
、
現
在
ま
で
多

く
の
屋
根
で
採
用
さ
れ
て
い

る
。道

内
で
数
多
く
採
用
さ
れ

て
い
る
耐
火
デ
ッ
キ
下
地
塩

ビ
シ
ー
ト
防
水
機
械
的
固
定

断
熱
工
法
に
加
え
、
優
れ
た

耐
風
圧
性
能
を
発
揮
し
フ
ラ

タ
ッ
リ
ン
グ
を
抑
制
で
き
る

接
着
断
熱
工
法
の
Ｓ
Ｄ
―
Ｂ

仕
様
（
１
２
２
Ｄ
・
１
２
６

Ｄ
）
を
発
売
中
。
断
熱
材
に

は
旭
化
成
建
材
の
ネ
オ
マ
フ

ォ
ー
ム
Ｍ
Ｋ
か
ア
キ
レ
ス
の

ア
キ
レ
ス
ボ
ー
ド
Ｇ
Ｆ
か
ら

選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

硬
質
木
毛
セ
メ
ン
ト
板
と

ネ
オ
マ
フ
ォ
ー
ム
を
一
体
化

し
た
ロ
ン
ブ
リ
ッ
ド
パ
ネ
ル

は
、
下
地
パ
ネ
ル
と
防
水
を

組
み
合
わ
せ
た
仕
様
で
耐
火

認
定
を
取
得
し
て
い
る
。
従

来
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
屋
根
に

比
べ
て
工
期
短
縮
を
図
れ
る

だ
け
で
な
く
、
高
い
断
熱
性

と
耐
燃
焼
性
を
確
保
で
き

る
。改

修
工
事
は
一
般
に
既
存

防
水
層
に
シ
ー
ト
を
か
ぶ
せ

デ
ィ
ス
ク
で
固
定
す
る
機
械

的
固
定
工
法
で
施
工
さ
れ
る

が
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
デ
ッ

キ
下
地
接
着
断
熱
工
法
・
Ｓ

Ｄ
―
Ｂ
仕
様
、
ロ
ン
ブ
リ
ッ

ド
パ
ネ
ル
仕
様
の
い
ず
れ
も

改
修
時
期
に
は
再
度
接
着
工

法
で
対
応
す
る
こ
と
が
可

能
。と

り
わ
け
緩
衝
層
付
き
シ

ー
ト
を
使
用
し
た
「
ベ
ス
ト

プ
ル
ー
フ
プ
ラ
ス
接
着
改
修

工
法
」
で
あ
れ
ば
、
既
存
防

水
層
が
塩
ビ
シ
ー
ト
防
水
ま

た
は
オ
レ
フ
ィ
ン
シ
ー
ト
に

限
定
さ
れ
る
が
直
接
接
着
で

き
る
。
そ
の
た
め
①
既
存
防

水
層
の
撤
去
を
軽
減
②
接
着

工
法
で
改
修
す
る
の
で
機
械

的
固
定
工
法
で
発
生
す
る
穴

を
開
け
る
音
が
ほ
と
ん
ど
し

な
い
③
耐
火
デ
ッ
キ
プ
レ
ー

ト
下
地
の
現
場
で
も
穴
を
開

け
な
い
の
で
ビ
ス
に
よ
る
切

粉
が
発
生
せ
ず
、
建
物
室
内

養
生
作
業
が
削
減
可
能－

と

い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

た
だ
し
、
事
前
に
既
存
防
水

層
の
状
況
確
認
が
必
要
で
あ

る
の
で
、
防
水
改
修
の
き
っ

か
け
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い

る
。

過酷な気象条件に対応
塩ビ防水のパイオニアとして

１２６Ｄ仕様（デッキプレート下地）の構造を表す
イメージ図

ロンブリッドパネル仕様（ＢＰＰ―１１０）
の構造を表すイメージ図
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ベ
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テ
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工
業
会

ボ
ン
ド
ア
ク
ア
バ
イ
ン
ド
工
法
の
構
成
断
面
図

ボ
ン
ド
ア
ク
ア
バ
イ
ン
ド
工

法
の
適
用
下
地

ボ
ン
ド
カ
ー
ボ
ピ
ン
ネ
ッ
ト
工
法
の
イ
メ
ー
ジ
図

同
工
法
は
、
ま
ず
既
存
タ

イ
ル
に
注
入
口
付
き
の
ア
ン

カ
ー
ピ
ン
を
施
工
し
て
躯
体

に
固
定
す
る
。
次
に
タ
イ
ル

上
に
透
明
な
１
液
型
水
性
形

同
工
法
は
、
既
存
タ
イ
ル

上
に
繊
維
ネ
ッ
ト
を
貼
り
付

け
、
そ
の
上
に
炭
素
繊
維
を

配
合
し
た
ポ
リ
マ
ー
セ
メ
ン

ボ
ン
ド
ア
ク
ア
バ
イ
ン
ド
工
法

全
国
で
25
万
㎡
の
実
績

道
内
は
5000
㎡
施
工

ウ
レ
タ
ン
樹
脂
塗
料
を
塗
布

し
、
強
靭
な
塗
膜
を
形
成
さ

せ
る
。
外
壁
全
体
を
躯
体
と

一
体
化
さ
せ
る
こ
と
で
剥
落

を
防
ぐ
。

既
存
タ
イ
ル
を
活
用
す
る

た
め
、
建
物
全
体
の
風
合
い

を
損
ね
な
い
の
が
特
長
で
、

適
用
下
地
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
、
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
、
Ｅ
Ｃ

Ｐ
。
２
０
２
２
年
６
月
末
ま

で
の
実
績
は
全
国
で

万
平

方
㍍
、
道
内
で
５
０
０
０
平

方
㍍
を
施
工
し
た
。

ト
モ
ル
タ
ル
を
塗
布
し
て
層

を
形
成
さ
せ
る
。
層
は
注
入

口
付
ア
ン
カ
ー
ピ
ン
で
躯
体

と
一
体
化
し
、
剥
落
が
防
止

で
き
る
。

三
軸
方
向
に
編
み
込
ん
だ

耐
ア
ル
カ
リ
性
の
繊
維
ネ
ッ

ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
の
力

に
対
応
す
る
。
適
度
な
伸
縮

が
あ
り
、
下
地
の
変
化
に
追

従
す
る
た
め
剥
落
防
止
効
果

が
大
き
い
。

年
以
上
の
実

績
と
道
内
で

万
平
方
㍍
以

上
の
施
工
実
績
が
信
頼
度
を

裏
打
ち
す
る
。

両
工
法
と
も
、
Ｕ
Ｒ
都
市

機
構
が
定
め
る
高
い
品
質
判

定
基
準
を
満
た
し
て
い
る
。

施
工
後
の
剥
落
防
止
検
査
は

入
念
に
行
い
性
能
を
保
証
す

る
。

年
の
剥
落
保
証
と
第

三
者
賠
償
責
任
保
険
が
付
帯

す
る
。
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20
年
以
上
で
道
内
13
万
㎡

ボ
ン
ド
カ
ー
ボ
ピ
ン
ネ
ッ
ト
工
法

10年の剥落保証が付帯

第三者賠償責任保険も


